
仕様書別表　①

【デジタル・サイネージコンテンツ】

機能・要件 仕様・摘要 数量

要件定義 サイネ－ジアプリ構築のための協議及び設計 1式

サイネージアプリ画面デザイン
5画面(階層）程度。掲載コンテンツ（属性）は市サイト及び市観光協会サイト掲載情報
を基本とするほか、別途支給する。

1式

UI・UX　画面デザイン
アプリのユーザー・インターフェイスデザイン
ユーザー・エクスペリエンスのデザイン構築

PCアプリケーション開発 サイネージアプリと連動 1式

　観光スポット表示/食事スポット表示/お土産表示 デフォルトとして各20スポット程度

　MAP表示機能 各スポットの位置をサイネージ上で明示

　観光地カテゴリ検索機能 コンテンツの属性による検索機能

　アクセスガイド機能（GPS非連動） 個別ページにSPサイトへのリンクとなるQRコードを掲載

SPアクセスガイド詳細ページ QRコード連動、スマートフォン表示用アクセスガイドページ 1式

バックエンド開発 1式

観光スポット追加機能（CMS/テンプレート入力式）

食事スポット追加機能（CMS/テンプレート入力式）

お土産スポット追加機能（CMS/テンプレート入力式）

広告掲載機能（CMS/テンプレート入力式） 通常画面のサイドに広告画面設置もしくは、広告画面設計

行政からのお知らせ掲載機能（CMS/テンプレート入力方式） 通常画面からの切り替え。テロップ、バナー等の表示はしない

地図イラスト制作費用 サイネージUIの意匠と統一感のあるものとする 1式

レンタルサーバー費用 初期費用及び12か月分のサーバー使用料 1式

管理者において情報の追加/削除/更新を行うためのCMSテンプレ―トの構築



仕様書別表　②

仕様 摘要 数量

屋内用デジタルサイネージ 縦型/キャスター付き自立スタンド附属 4

パネル詳細 インチサイズ 55

解像度 1920×1080(Full HD)

アスペクト比 16:9

輝度(cd/m2) 700 以上

ハードウェア＆OS CPU Rockchip RK3288 quad core Cortex-A9 1.6G Hz 同等

OS Android 5.1以降

コミュニケーション 対応画像 BMP/JPG/JPEG/PNG/GIF/TIF

対応映像 AVI/MKV/MOV/MP4/MPG/TS/ VOB/TRP/FLV/WMV

対応ファイル PPT/PPTX/DOC/DOCX/PDF/XLS/ XLSX

対応オーディオ MP3/AAC/WAV/WMA

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

外部入力 USB/SD/LAN RJ45/HDMI

電圧 電圧 AC100-240V(power adaptor)

保守費用 1年

認証 必要な安全基準認証を受けていること

特殊加工 防塵加工/防汚加工

スタンド キャスター付き自立ディスプレイスタンド 4

サイネージプレイヤー Android 準拠 1

初期設定費用 4

アプリ搭載設定費 4

運搬搬入費 4

設置費 4

【デジタルサイネ－ジ調達機材】

その他


